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Objetivo

INSTALACOES ELETRICAS
SEGURAS

EM CANTEIROS DE OBRAS



INSTALACOES ELETRICAS EM OBRAS

Primeiro momento ..... o IMPROVISAQAO
e RISCOS PESSOAIS
« RISCOS AO PATRIMONIO

Disjuntores instalados precariamente, e péssimas emendas feitas.
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Jardim Brasil — S&o0 Paulo - SP Manaus — AM

Steck no mundo




BRASIKON Plugues e Tomadas Blindadas ’

NEWKON Plugues e Tomadas Blindadas & )y

SHOCK-TITE Plugues e Tomadas Blindadas
a prova d’'agua

SURELOCK Tomadas Blogueio Mecanico .



1° Digito - N° de Polos

2P+T = 3
3P+T = 4
3P+T+N= 5

3° Digito - Tipo de Peca

0 = Tomada Sobrepor

STECK

2° Digito — Corrente

16 Amperes
32 Amperes
63 Amperes
125 Amperes
8 =200 Amperes

o 01N O
I 1mn

v v

S-4216

4 = Tomada Embutir
5 = Acoplamento
7 =Plug

4° Diqito - Tens&do Posicdo Horaria Cor

24 = 2H Lilas
220/240V = 9H Azul
380/440V = 6H Vermelho
500V = 5H Negro

Até 500 Hz = 10H verde

OBS::

Quando 2P+T, inverter posicdo horéria: 9Hs passa a ser 6Hs

ou vice-versa




EVOLUCAO...

Passo seguinte...

Com as normas de seguranca no trabalho (NR18, NR10) tornou-se
obrigatério o uso de tomadas e plugues para maquinas e equipamentos
maoveis, e 0s construtores comecaram a aplicar os produtos STECK no
canteiro de obra.

e Tomadas STECK no canteiro de obra.




Protetores de Surto - DPS

2

STECK

€

Normas

IEC 61643, NBER5410

Referéncia DPS-08275 |DPS-15275 @ DPS-20275, DPS-30275 | DPS-50275
Classe A1l IV
| Max. Descarga 8 KA 15KA 20 KA 30 KA 50 KA
Maxima tensao em DC 350V 318V

Tensao Nominal de Rede (AC) 430+10%
| Tensao Méxima de Operacdo 275V
Grau de Protecdo IP 20
Tempo de Resposta | = 20 ns
Nivel de Protecao de Tensao (Up)) = 1500V
‘Montagem | Trilho DIN
Seccao de Condutores 1,52 35 mm?
Sinalizagdo de Falha LED
Tensao de acendimento do LED deda27gV

Protegdo contra curto-circuito

Fusivel Térmico
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Protetor de Surto — DPS

Esquema do produto

JEL .rﬁ ERfA L)
S | Vantagens:

- Possui LED sinalizador de falha
- Possui Fusivel para protecao de curto-circuito

- Nao utilizamos rebites, fechamento com solda
ultrasonica

llllI
- N&o possui terminal especifico para
\ energizacao

- Niveis de lIcc 8 KA a 50 KA no mesmo corpo



Mini - Disjuntores

STECK ’

8
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Dados Técnicos

Tensdao Max de Servico “c.a” 440V

tensao de Trabalho (V) 230/400

Correntes Nominais 2A até 125A
Frequencia 50 / 60HZ

Temperatura ambiente Limites: -20°C, +50°C
Curva de Disparo BeC

Manobras Mecanicas = 20.000

Manobras Elétricas = 4.000

Grau de Protegao IP 20, IF 40 em painel
Seccao de Condutores 0,75a25 mm’
Posicao de Montagem Sem restricao

Fixacao Encaixe perfil DIN 35mm

Certificacao

NER NM 60898
Certificado até 63A

‘“‘[ ER TE‘r

IEC 60947-2
Certificado 80A,100A e 125A



Mini - Disjuntores

Curva B
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Referéncias:

Referéncias:

Norma  lcs | Corrente Monopolar . Bipolar
Nominal B B

2 SD-61B02 | SD-62B02

4 SD-61B04 | SD-62B04

% 6 SD-61B06 | SD-62B06

= 10 SD-61B10 | SD-62B10

= 3 KA 16 SD-61B16 | SD-62B16

= 20 SD-61B20 | SD-62B20

= 25 SD-61B25 | SD-62B25

32 SD-61B32 | SD-62B32

40 SD-61B40 | SD-62B40

2 SDZ-61B02 | SDZ-62B02

4 SDZ-61B04 | SDZ-62B04

6 SDZ-61B06 | SDZ-62B06

% 10 SDZ-61B10 | SDZ-62B10

S | 6KA| 16 SDZ-61B16 | SDZ-62B16

= 20 SDZ-61B20 | SDZ-62B20

= 25 SDZ-61B25 | SDZ-62B25

@ 32 SDZ-61B32 | SDZ-62B32

40 SDZ-61B40 | SDZ-62B40

Norma les | Corrente Monopolar Bipolar Tripolar
Nominal C c C

2 SD-61C02 | SD-62C02 | SD-63C02

4 SD-61C04 | SD-62C04 | SD-63C04

o 6 SD-61C06 | SD-62C06 | SD-63C06
% 10 SD-61C10 | SD-62C10 | SD-63C10
g 16 SD-61C16 | SD-62C16 | SD-63C16
= 3 KA 20 SD-61C20 | SD-62C20 | SD-63C20
= 25 SD-61C25 | SD-62C25 | SD-63C25
= 32 SD-61C32 | SD-62C32 | SD-63C32
40 SD-61C40 | SD-62C40 | SD-63C40

50 SD-61C50 | SD-62C50 | SD-63C50

63 SD-61C63 | SD-62C63 | SD-63C63

C 80 SD-1C80 SD-2C80 SD-3C80
3 6 KA 100 SD-1C100 | SD-2C100 | SD-3C100
v 125 SD-1C125 | SD-2C125 | SD-3C125
2 SDZ-61C02 | SDZ-62C02 | SDZ63C02

4 SDZ-61C04 | SDZ-62C04 | SDZ-63C04

6 SDZ-61C06 | SDZ-62C06 | SDZ-63C06

o) 10 SDZ-61C10 | SDZ-62C10 | SDZ-63C10
% 6 KA 16 SDZ-61C16 | SDZ-62C16 | SDZ-63C16
g 20 SDZ-61C20 | SDZ-62C20 | SDZ-63C20
= 25 SDZ-61C25 | SDZ-62C25 | SDZ-63C25
s 32 SDZ-61C32 | SDZ-62C32 | SDZ-63C32
= 40 SDZ-61C40 | SDZ-62C40 | SDZ-63C40
4.5 KA 50 SDZ-61C50 | SDZ-62C50 | SDZ-63C50
63 SDZ-61C63 | SDZ-62C63 | SD-Z63C63




IDR (Interruptor Diferencial Residual)
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Vife® 1

25 - 63A

WTERTEL

S

Certificado 25A,40A e 63A

Dados Téchnicos

Normas IEC 61008, EN 61008
Numero de Pdlos 2 e 4 Pdlos

Corrente Nominal “In” 25, 40, 63, 80 e 100A
Corrente Residual de Operacdo “Ir” | 30mA / 300mA
Capacidade de Curto-circuito 6KA

Tensao Nominal “Un” 2P: 230V - 4P: 400V
Max. Tensao de Operagao Un + 10%
Frequencia 50 / 60Hz

Grau de protegao IP 20

Posicao de montagem

Sem restrigdo

Fixacao

Encaixe perfil DIN 35mm

Terminais

Expectativa de vida
Temperatura ambiente
Abertura livre

Condutores solidos ou
flexiveis de 1 até 25mm’
5.000 operagoes

-25°C / +55°C

Sim




Esquema de ligacao

FASE R

FASE S

FASET

TERRA




Esquema de ligacao
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Esquema de ligacao
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Esquema de ligacédo

FASE R

FASE S

FASET
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TOM




Esquema de ligacao
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FASE S
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Esquema de ligacao
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Esquema de ligacao
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Esquema de ligacao

FASE R

FASE S
FASET

TERRA

NEUTRO

DJ

IDR

TOM




DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA
FIXO, AJUSTAVEL e AJUSTAVEL MICROPROCESSADO




Quadros BELBOX

- Termoplastico Auto-extinguivel
- De 24 até 104 moddulos DIN
- 4 Tamanhos: 370x350x250mm até 625x650x300mm

- Sistema basculante de encaixe dos equipamentos

- Uso minimo de ferramentas

- Regulagem de profundidade das placas e componentes

- Componentes: contra-porta, placas de fundo, suportes DIN, etc.

IP 65



Quadros STEELBOX

STECK

STECK




INSTALACOES ELETRICAS EM OBRAS

Primeiro momento ..... o IMPROVISAQAO
e RISCOS PESSOAIS
« RISCOS AO PATRIMONIO

Disjuntores instalados precariamente, e péssimas emendas feitas.



EVOLUCAO...

Passo seguinte...

Com as normas de seguranca no trabalho (NR18, NR10) tornou-se
obrigatério o uso de tomadas e plugues para maquinas e equipamentos
maoveis, e 0s construtores comecaram a aplicar os produtos STECK no
canteiro de obra.

e Tomadas STECK no canteiro de obra.




EVOLUCAO...

Imagem de um canteiro que contempla o conceito...




Exemplo de equipamentos aplicados em uma obra

QUADRO ANDARES

o Caixa Light
o 2 Tom p/ Saida
. 4 Tom p/ Uso Geral

. 1 disjuntor para protecéo geral
. - . 1,5m cabo PP preto, 4x4mm, 750 V para alimentacao
-l~ : . 2 suportes metalicos para fixacdo em alvenaria

MONTADO E INTERLIGADO.



Exemplo de equipamentos aplicados em uma obra

ROBO DE CONCRETAGEM

e (Caixa Master Impact
e 1 Tom Negativa de Entrada

e 3 Tom p/ Vibradores 220V prot por
Disjuntor Tripolar 40A.

e 3 Tom p/ Vibradores

MONTADO E INTERLIGADO.



FOTOS DE SISTEMAS APLICADOS
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