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ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES
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Peso

Produtividade

Tubo Aco Galvanizado
3,60 kg/m
40 kg /hh

Equipamento em Aluminio e
Aco Corten

= Alta resisténcia mecéanica
= Anti-corrosivo

= Alta Produtividade

= Baixo peso
Tubo de Aluminio Vantagens
1,40 kg/m 61% mais leve
80 Kg / HH 100% mais produtivo




v Construcao Civil

Forma HEF e Pesada

Cimbramento e Escoramento

Andaimes Tubulares e de Encaixe

Elevadores e Plataformas Cremalheira e Pinhao

v Industria

Tubular e Acessorios
Plataformas Aéreas

v BEventos

Arquibancadas e Arenas esportivas
Palcos e Palanques

Tendas e Coberturas

Estruturas de Apoio




Salvador

Brasilia

Belo Horizonte

Casa Branca

Rio de Janeiro

L,At

Sdao Paulo Macaé

Curitiba

Porto Alegre

ROHR S.A.

Rodovia Anhanguera, km. 25,2 — Perus
Sao Paulo — SP
marketing@rohr.com.br

www.rohr.com.br




Certificado de Aprovacao
Certificado n°: BR05/2032 rv 00

Atk GERTI -

Rohr S.A. Estruturas Tubulares

Rodovia Anhanguera, Km 25,2 — Perus — Saida 26A 2000 SGS
CEP 05276-966 - Sao Paulo - SP

foi auditada encontrando-se em conformidade com os
requisitos da norma da qualidade:

NBR 1SO 9001:2000

0 escopo desta certificagéo é o registrado abaixo:

“Projetos, locagdo de formas para concreto, estruturas
tubulares, coberturas provisdrias, equipamentos de acesso e
transporte vertical, com fornecimento de méo-de-obra

especializada para execugéo dos servigos. ”

Emisséo: 09/12/05 - Validade: 08/12/08

Data da certificagdo inicial: Dezembro/2005 T
%2..7 . L

INMETRO

Rosemary Vianna
Diretora

v Certificacao 1SO 9001

« UN Belo Horizonte
« UN Brasilia

« UN Casa Branca

- UN Porto Alegre

- UN Rio de Janeiro
« UN Salvador

« UN Sao Paulo




Consulte a Planilha de
Aspectos e Impactos de
sua atividade.

v Certificacao 1SO 14001
Em processo de Certificacao

- UN Porto Alegre
« UN RI0 de Janeliro (certificada)
« UN Sé&o Paulo



VOCE CONHECE 0S PERIGOS E RIsCOS | v Certificagdo OSHAS 18001
DE SUA ATIVIDADE? Em processo de Certificacdo

- UN Porto Alegre
« UN RIo de Janeiro (certificada)
« UN S&o Paulo




v Elevadores Cremalheira

Fabricante: ~ Alimak

Modelo: Scando 12/30
Altura: até 150 m
Capacidade: até 2000 kg
Aplicagdo: CC | MM | EV
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v Plataformas Cremalheira

Fabricante: ~ Alimak

Modelo: Aliclimber 3100
Comprimento:até 24 m

Altura: até 100 m

Capacidade: até 3000 kg
(conforme projeto)

Aplicagdo: CC | MM | EV




Projeto de Instalacao

Implantacao

e Treinamento

Manutencao preventiva

e ou corretiva

< Entrega Técnica

Projeto:
« Executado pela equipe técnica ROHR
» Software de calculo de esforcos

Implantacao:

= Envio, montagem e ligacdo elétrica do
equipamento. Atende as NRs aplicaveis

Entrega Técnica e Treinamento
» Testes operacionais

» Teste dos dispositivos de Emergéncia

= Qualificar o operador do cliente



Acompanha o equipamento:
Manual do Operador

Preventiva

= Realizada Mensalmente, conforme
Manual do Fabricante

« Quando do retorno do equipamento,
utiliza-se o Check List de Entrada e
Saida

Corretiva
» Quando da parada do elevador
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1. Devolucao do
Equipamento

2. Verificacao visual

3. Abertura do Check
List e Execucao da
Manutencao

4. Disponivel para
locacéo




Petrobras Construtora Queiroz Galvdo: COSIPA

Construcdo da Chaminé Construcao dos Pilares Parada Alto Forno 01
Refinaria Cantagalo - RJ Ponte rio Carneirinhos - BH Cubatao - SP



v PTA’s

Fabricante:

Genie | JLG
Haulotte

Modelos:

Articulado
Pantografico

Pessoal .@1 i)




Definicao do modelo
conforme a aplicacéao

)

Liberacdo do Equipament(D

Entrega Técnica

e Treinamento

e ou corretiva

Manutencao preventiva >

N (D

Definicao do Modelo:

= [dentificar conforme area de aplicacao e
ou servico a ser executado (Motorizacao,
altura de trabalho, capacidade de carga,
tipo de aplicacao)

Liberacao do Equipamento:

= Conforme check list de Saida e Retorno
do equipamento

Entrega Técnica e Treinamento
» Testes operacionais

» Teste dos dispositivos de Emergéncia

= Qualificar o operador do cliente



= Acompanha o equipamento:
— Manual do Operador

Preventiva

« Realizada conforme horimetro ou 45
dias, o que vencer primeiro, sendo do
tipo A | B | C, definido no Manual do
Fabricante

» Quando do retorno do equipamento,
utilizando-se o Check List de Entrada e
Saida do equipamento

Corretiva
» Quando da parada do equipamento

® © @ @ ©
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1. Devolucao do
Equipamento

2. Abertura do Check
List

3. Execucéao da
Manutencao

4. Disponivel para
locacéo




Muito Obrigado

ROHR S.A. Estruturas Tubulares

Seguranca do Trabalho
T 31 3383 5252

Transporte Vertical
T 112185 1330
transportevertical@rohr.com.br

Fechar Apresentacao

Clique aqui para finalizar a apresentacéo



