CAIXA

ESPECIFICACOES PARA EMPREENDIMENTOS ATE 3SM
APARTAMENTOS

Projeto

Apartamento com sala / 1 dormitério para casal e 1 dormitério para duas pessoas / cozinha / area de servigo /
banheiro.

DIMENSOES DOS COMODOS - Observar as dimensdes da NBR 15.575

Mobiliario minimo
dormitodrio casal

1 cama (1,40mx1,95m); 1 criado-mudo (0,50mx0,50m); 1 guarda-roupa (1,50mx0,55m) e circulagéo de 0,50m.

Mobiliario minimo
dormitorio duas pessoas

2 camas (0,80mx1,95m); 1 criado (0,50mx0,50m); 1 guarda-roupa (1,50mx0,55m) e circulagéo de 0,80 m entre
as camas e restante com 0,50 m.

Mobiliario minimo
cozinha

Largura minima da cozinha: 1,60m. Quantidade minima: pia, fogdo (0,60mx0,60m) e geladeira (0,70mx0,70m).
Previséo para armario sob a pia e gabinete.

Sala de estar/refeicoes

Largura minima sala de estar/refeigdes: 2,40m. Quantidade minima de méveis: sofds com nimero de assentos
igual ao nimero de leitos, mesa para 4 pessoas e Estante/Armario TV.

Area de Servigo

Quantidade minima: 1 tanque (0,60mx0,55m) e 1 maquina (0,60mx0,65m).

CARACTERISTICAS GERAIS

Area util (area interna,
sem contar areas de
paredes)

37,00 m?

Pé direito minimo

Observar a orientagdo municipal vigente ou adotar as dimensdes minimas previstas na Norma de Desempenho
quando o municipio ndo regulamentar o assunto.

Forro

Laje regularizada com massa Unica, gesso, textura ou concreto

Cobertura

Cobertura em telha ceramica ou fibrocimento (espessura minima de 6 mm) sobre estrutura de madeira ou
metdlica.

Revestimento Interno

Massa Unica, gesso (exceto banheiros, cozinhas ou areas de servigo) ou concreto regularizado para pintura.

Revestimento Externo

Massa Unica ou concreto regularizado para pintura.

Revestimento Areas
Molhadas

Azulejo no box com altura minima de 1,50m. Barrado impermeavel sobre a pia e o tanque.

Revestimento areas
comuns

Massa Unica, gesso ou concreto regularizado para pintura.

Esquadrias e Ferragens

Portas internas, completas, em madeira. Aceitavel porta metalica no acesso ao apartamento.

Portas banheiro

largura de 0,80 para o caso de unidades adaptadas para portadores de necessidades especiais

Portas quartos

largura de 0,80 para o caso de unidades adaptadas para portadores de necessidades especiais

Portas externas

0,80 x 2,10m

Janelas

De aluminio para regides litoraneas(ou meios agressivos) e de ago para demais regides.

Pisos

Ceramica esmaltada em banheiro e cozinha / &rea de servigo, com rodapé. Cimentado nas demais areas
internas. Nas areas comuns (hall) e escadas, piso cimentado.

PINTURAS

Paredes internas

Tinta PVA

Paredes areas molhadas

Tinta acrilica

Paredes externas

Tinta acrilica ou textura impermeavel

Tetos Tinta PVA

Esquadrias Em esquadrias de ago, esmalte (2 demaos) sobre zarcao (1 deméo).
LOUCAS E METAIS

Lavatério Louga branca sem coluna e torneira metalica cromada.

Vaso Sanitario

Louga branca com caixa de descarga acoplada.

Tanque

Capacidade minima de 18 litros, de concreto pré-moldado, granilite ou marmore sintético com torneira metalica
cromada.

Pia cozinha

Bancada de 1,20x0,55m com cuba de granilite ou marmore sintético, torneira metélica cromada.

INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONICAS

Numero de pontos de
tomadas elétricas

2 na sala, 4 na cozinha, 2 na area de servigo, 2 em cada dormitério, 1 tomada no banheiro e mais 1 tomada
para chuveiro elétrico (mesmo em caso de aquecimento solar).

Numero de pontos
diversos

1 ponto de telefone, 1 de campainha, 1 ponto de antena e 1 ponto de interfone.




CAIXA

ESPECIFICACOES PARA EMPREENDIMENTOS ATE 3SM
APARTAMENTOS

Numero de circuitos

Prever circuitos independentes para chuveiro (dimensionado para a poténcia usual do mercado local), tomadas
e iluminagéo.

Interfone

Instalar sistema de interfone

DIVERSOS

Reservatorio

Para reservatério elevado de agua potavel, em condominio, prever instalagdo de no minimo 2 bombas de
recalque com manobra simultanea.

Vagas

Vagas de garagem conforme definido na legislagdo municipal

Cercamento do lote ou
condominio

Alambrado com baldrame e altura minima de 1,80m no entorno do condominio.

Protecao da alvenaria
externa

Piso em concreto de 0,50 m de largura ao redor da edificagao.

Calcadas

Quando previstas, as calgadas deverdo apresentar largura minima de 0,80m.

Magquina Lavar

Prever solugao para maquina de lavar roupas (ponto elétrico, hidraulica e de esgoto).

Equipamento de lazer /
uso comunitario

Para empreendimentos com 60UH ou mais, prever 1% da soma dos custos de Infraestrutura e Edificagbes para
construcdo de equipamentos de lazer/uso comum. Priorizagdo: centro comunitario, quadra de esportes, praga /
playground.

Distancias minimas
entre blocos

Edificagdes até 3 pavimentos, maior ou igual a 4,50m. Edificacdes de 4 a 5 pavimentos, maior ou igual a 5,00m.
Edificagcdes acima de 5 pavimentos, maior ou igual a 6,00m,

TECNOLOGIAS INOVADORAS

Aceitaveis as tecnologias inovadoras testadas e aprovadas conforme a Norma de Desempenho - NBR-15.575 e
homologadas pela CAIXA.

SUSTENTABILIDADE

Aquecimento solar nas unidades (item financiavel nas regides S, SE, CO e regides frias do NE). Sistema
aprovado pelo INMETRO e Qualisol

Medigao individualizada de agua e gas.

INFRAESTRUTURA

Pavimentagao com guias, sarjetas e sistema de drenagem

Sistema de abastecimento de dgua

Solugao para esgotamento sanitario

Energia elétrica e iluminagéo publica




